
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Features  
• ATX Mainboard  für Sockel 370  
• Für Intel 

Pentium3/Celeron/Tualatin   
• Mindestverfügbarkeit für 5 Jahre  
• 3 ISA und 4 PCI  und AGB Slot  
• OnBoard VGA 
• LAN 10/100 Base TX  
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Formfaktor   
ATX  
 
Prozessoren 
Intel® Celeron™, Pentium® III, Celeron, Tualatin 
™   
 
Prozessor-Sockel  
Sockel 370, FC-PGA  
 
Bus-Takt  
100 /133 MHz  
 
Chipsatz  
Intel® 815E  
 
BIOS  
AWARD® PnP, Flash  
 
256 MB Cache  
 
Systems Memory  
2 x  168 Pin SD-RAM 
unterstützt bis zu 512MB SD-RAM 
 
Expansion  
3 ISA, 4 PCI, 1 AGP  
 

      OnBoard LAN  
      Intel® 82562, 10/100 Base-TX Ethernet,  RJ-45 

 
On-Board IDE  
2 PCI EIDE Schnittstellen, UDMA/33  

 

      
 
     OnBoard Audio 
     Realtek® ALC650 AC97 Audio 
 
      OnBoard VGA   
       Intel® 815E  
 

On-Board FDD  
unterstützt bis zu 2 Floppy-Laufwerke  
 
On-Board Multi-I/O  
W83977EF-AW - 1 parallele 
SPP/EPP/ECP Schnittstelle 
2 serielle RS-232 Schnittstellen , 
4 x USB  
 
Tastaturanschluss  
PS/2-  
 
Mausanschluss  
PS/2  
 
On-Board  4 x USB  
 
Sonstiges  
Hardware Monitor W83782D, 
Keyboard Power On, AGP 2X  

Betriebstemperatur  
0° - 60° C  

Relative Luftfeuchtigkeit  
5% - 95%, nicht kondensierend  

Abmessungen  
305mm x 190mm  


